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Doswiadczenie

Iinergooszczednosc

I.EEWACO
Pionier w branzy osuszania powietrza atmosferycznego w Polsce!

Od 1995r.dostarczamy i montujemy adsorpcyjne

| przemystowe osuszacze powietrza oraz kompletne systemy osuszajace

we wszystkich gateziach gospodarki. Posiadamy wieloletnie doswiadczenie,

ktére pozwala rozwigzywac wszystkie problemy zwigzane z wilgotnosciag w powietrzu.

LEWACO produkuje caty szereg adsorpcyjnych osuszaczy powietrza zaréwno w standardowych wykonaniach,
jak rowniez wyposazonych w pompy ciepta czy uktady odzysku ciepta.

Energooszczedne osuszacze typu BDHM E oraz BDHM F sg unikatowym produktem - ilo$¢ zuzytej energii
elektrycznej koniecznej do wykroplenia 1 kg wody z powietrza jest trzykrotnie mniejsza od innych

znanych rozwiazan. Oferujemy rowniez przemystowe kondensacyjne osuszacze powietrza typu KT,

ktére znakomicie sprawdzaja sie pracujac przy wysokich wilgotnosciach i temperaturach.

Dzieki zastosowaniu specjalnych rozwigzan osuszacze KT pracowaé moga réwniez w niskich temperaturach.

LEWACO bedac producentem i dystrybutorem osuszaczy zapewnia réwniez ich serwis

oraz obstuge pogwarancyjna.

LEWACO to réwniez wsparcie techniczne oraz przygotowywanie koncepcji

i projektow rozwiagzan dla potrzeb naszych klientéw, majacych ktopoty z wilgotnoscig powietrza.
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Standardowy adsorpcyjny osuszacz powietrza
Z nagrzewnica regeneracji elektryczna,
zasilany elektrycznie

Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 0,6 do 4,2 kg/h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 140 do 700m*/h

Zalety osuszaczy DHM :

- obudowa z blachy nierdzewnej

- niepylacy, zmywalny rotor suszacy

« niska waga urzadzen, uchwyty do tatwego przenoszenia

- przystosowane do podtaczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych i przewodéw elastycznych

+ wysoka wydajnos¢ osuszania

- znajduja zastosowanie w budownictwie, przy osuszaniu magazyndw, stacji uzdatniania wody, antykorozji

Dane techniczne osuszaczy DHM C z jednym wentylatorem:

str. 3

w | Wtanose | P | Pewiete | Zule | Mymian
[m*/h] [mh] [kW] L w H
DHM 06C 0,6 140 45 0,9 305 | 460 | 390
DHM 09C 0,9 330 60 1,3 350 | 410 | 390
DHM 11C 11 360 60 1,6 350 | 410 | 390
DHM 12C 1,2 200 50 1,6 390 | 450 | 430
DHM 16C 1,6 300 100 2,2 510 | 450 | 525
DHM 19C 1,9 350 100 2,5 510 | 450 | 525
DHM 27C 2,7 500 180 3,6 700 | 695 | 785
DHM 42C 4,2 700 250 4,8 700 | 695 | 785

*wazne dla warunkéw powietrza na wlocie 20°C, 60% RH
**dla gestosci powietrza 1.2 kg/m®

Osuszacze powietrza DHM 27C i DHM 42C — zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz; Pozostate osuszacze DHM C — zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

Dane techniczne osuszaczy DHM D z dwoma wentylatorami:

Osuszacze powietrza DHM 30D i DHM 42D - zasilanie elektryczne 400V , 50 Hz; Pozostate osuszacze DHM D — zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

w re | Wi | Powetze | Powote | Zuyle | Wymia

g [m®/h] [m®/h] [kW] L w H
% DHM 06D 0,6 190 40 0,8 300 | 295 | 715
S DHM 14D 1,4 300 90 2,9 510 | 660 | 625
o DHM 16D 1,6 450 100 3,4 400 | 350 | 410
§ DHM 17D 1,7 350 100 3,0 510 | 660 | 625
S DHM 21D 2,1 500 120 3,6 468 | 451 | 455
§ DHM 30D 3,0 500 150 5,0 700 | 960 | 785
g DHM 42D 4,2 700 210 7,0 700 | 960 | 785
a *wazne dla warunkéw powietrza na wlocie 20°C, 60% RH

o **dla gestosci powietrza 1.2 kg/m’




Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 15,5 do 29,0 kg/h

155A/220A/290A Przeptyw powietrza suchego
od 2500 do 5000 m*/h

Zalety osuszaczy BDHM A :

* osuszacze BDHM A wykonane sa z blachy nierdzewnej lub malowanej, posiadaja filtry dziatkowe klasy EU4
dla powietrza procesowego i regeneracji

- wentylatory powietrza procesowego i regeneracji z napedem bezposrednim

« zastosowany wewnetrzny odzysk ciepta regeneracji obnizajacy zuzycie energii

» standardowo wyposazone sg w hagrzewnice regeneracyjna elektrycznga, dostepne sa w opcji nagrzewnice regeneracji
gazowe, parowe i wodne

* wyjatkowo wydajny rotor adsorpcyjny charakteryzujacy sie dtuga zywotnoscia

* system napedu rotora widoczny poprzez zamontowane okienko inspekcyjne

« mozliwos¢ instalacji osuszacza w waskich miejscach, dostep do filtréow i kontrola urzadzenia i rozdzielnicy elektrycznej
od przedniej strony urzadzenia, oznacza to, ze urzadzenie mozna umiesci¢ blisko $ciany.

» mozliwos¢ dostawienia chtodnic wstepnych i korncowych, filtrow o wiekszej doktadnosci, wentylatoréw z falownikami

Zasada dziatania osuszaczy BDHM A

wentylator
regeneracji

< powietrze wilgotne l

nagrzewnica

powietrze procesowe

>. powietrze suche >

wentylator
procesowy

N

powietrze procesowe

2

rotor

Dane techniczne osuszaczy BDHM A

Zakres temperatur pracy: od -25 do +40°C TYP OSUSZACZA 95A 130A 155A 220A 290A
Zakres wilgotnosci: 0+100%;
Zasilanie standardowe 400V, 50 Hz, Wydajno$¢ osuszania* 10 kg/h 13 kg/h 15,5 kg/h 22 kg/h 29 kg/h
OSUSZACZE O INNYCH WYDAJNOSCIACH . ) - 3 . B ) B o
DOSTEPNE NA ZYCZENIE llo$¢ powietrza suchego 1500 m’/h 2400 m'/h 2600 m'/h 3600 m*/h 5000 m*/h 2
o
Dyspozycyjne cis$nienie statyczne 300 Pa 300 Pa 350 Pa 300 Pa 250 Pa §
©
llo$¢ powietrza wilgotnego** 600m°h 700m°h 800 m¥h 1200 m%h 1600 m3*h g.
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne 250 Pa 250 Pa 300 Pa 300 Pa 250 Pa _\(2
Moc nagrzewnicy regeneracji 14 kKW 17,5 kW 21 kW 31,5 kW 42 kW ﬁ
O
Moc elektryczna catkowita 15,65 kW 20,25 kW 24 kW 34 kW 47,2 kW ‘l?j
(%))
- - = >
* dla parametréw wejsciowych powietrza: Zabei%g%zfgaal_'gz{owne 25 35 50 63 80 0
t=20°C, 60% RH : (@)
** przeptyw powietrza dla gestosci 1.2 kg/m’? Masa 180kg 230kg 450 kg 600 kg 750 kg
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wysokowydajny adsorpcyjny
osuszacz powietrza
dla uzyskania niskich punktéw rosy

Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 21,5 do 98 kg/h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 3000 do 14000 m7h

Zalety osuszaczy BDHM B :

+ osuszacze BDHM B zostaty zaprojektowane dla potrzeb osuszania procesowego,
gdzie uzyskanie niskich punktéw rosy jest priorytetem, wykonane sg z profili aluminiowych
i paneli zaizolowanych 50 mm wetna mineralng, wykonanych z blachy nierdzewnej
+ standardowo nagrzewnica regeneracji jest elektryczna, dostepne sg w opcji nagrzewnice gazowe,
parowe i wodne. Do pomiaru temperatury regeneracji zastosowano elektroniczny regulator temperatury
. osuszacze BDHM B dzieki sekcyjnej budowie umozliwiajg ich wykonanie w optymalnej dla danego
zastosowania wersji. Oprécz funkcji osuszania mozna je wyposazy¢ w chtodnice wstepne i koricowe,
nagrzewnice procesowe, odzysk ciepta czy dodatkowa filtracje
« do budowy osuszaczy zostaty uzyte materiaty wysokiej jakosci i niezawodne komponenty znanych producentéw
- wyjatkowo wydajny adsorpcyjny rotor charakteryzujacy sie dluga zywotnoscia
« ci$nienie dyspozycyjne wentylatorow procesowego i regeneracji dobierane jest indywidualnie

Zasada dziatania osuszaczy BDHM B

wentylator
procesowy

< powietrze wilgotne l

nagrzewnica filtr

> . powietrze suche >

filtr wentylator
T procesowy
o
(e} h H
£ Dane techniczne osuszaczy BDHM B
O
o+
v
c
= . _...| Powietrze | Powietrze Wymia
e TYP Wydajnos€®| g,che* | wilgotne |Zuzycie energii ymary
§ [kg/h] [m3/h] [mslh] [kW] L W H Zakres tempera;urk pracy; od —25"’(.: c(l)o +38;C
4 BDHM 180B 18,0 2500 700 27,0 2300 900 | 1600 akres wilgotnosci: 0+100%;
= BDHM 215B 215 3000 900 3.1 2710 | 1120 | 1680 Zasilanie standardowe 400, 50 Hz,
= ‘ : OSUSZACZE O INNYCH WYDAJNOSCIACH
© BDHM 265B 26,5 4000 1300 51,3 2710 1120 1680 DOSTEPNE NA ZYCZENIE
2 BDHM 310B 31 4500 1500 55,3 2710 | 1420 | 1980
N BDHM 460B 46 7000 2200 90,2 2710 | 1420 | 1980
o BDHM 560B 56 7500 2500 109,0 2910 | 1420 | 1980
= BDHM 680B 68 10000 3300 123,0 2910 | 1420 | 1980 * wazne dla warunkéw 20°C, 60% RH
g $ci 1.2 k

8 BDHM 820B 82 11000 4000 149,5 3210 | 1700 | 2260 dla gestosci1.2 kg/m

BDHM 980B 08 14000 4600 177,0 3210 | 1700 | 2260
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Zalety osuszaczy BDHM E :

* mozliwosci uzyskania niskich punktéw rosy do DP =-10°C
* izolowane panele o grubosci 50mm z blachy nierdzewnej, zabudowane w aluminiowych profilach

* sprezarka pompy ciepta z ciagta regulacja wydajnosci chtodzenia zapewnia wysoka ekonomike pracy urzadzenia

» mozliwos$¢ wykonania w optymalnej dla klienta konfiguracji, rozdzielnica elektryczna z uktadem sterowania w standardzie
* wyjatkowo wydajny adsorpcyjny rotor charakteryzujacy sie dtuga zywotnoscia

* ci$nienie dyspozycyjne wentylatoréw procesowego i regeneracji dobierane indywidualnie

powietrze procesowe

filtr

powietrze wilgotne

wentylator
regeneracji

adsorpcyjny osuszacz powietrza
z wbudowang pompa ciepta
najbardziej efektywne osuszanie powietrza

Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 7,5 do 93 kg/h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 1200 do 30000 m*/h

catkowite zuzycie energii 3-krotnie mniejsze w stosunku do standardowego osuszacza adsorpcyjnego
oraz 2-krotnie mniejsze w stosunku do osuszacza kondensacyjnego
niska temperatura powietrza suchego - brak koniecznosci chtodzenia powietrza za osuszaczem

Zasada dziatania osuszaczy BDHM E

wentylator
procesowy

9 [ >

e ]

skraplacz

Dane techniczne osuszaczy BDHM E

Zakres temperatur pracy: od +5 do +35°C
Zakres wilgotnosci: 0+100%;

Zasilanie standardowe 400V, 50 Hz,
OSUSZACZE O INNYCH WYDAJNOSCIACH
DOSTEPNE NA ZYCZENIE

*wazne dla warunkéw 20°C, 60% RH
** dla gestosci 1.2 kg/m3

TYP Wydajnos¢* Powiet::e Poyvietrze Zuzycie energii
[kg/h] sucgle wﬂggtne [kW]
[m¥h] [m%h]
BDHM 75E 7,5 1200 600 - 240 5
BDHM 100E 10 1400 800 - 2600 6 ag
BDHM 140E 14 2000 1000 - 3600 7 Q
BDHM 165E 16,5 2600 1200 - 4200 8,5 ;
BDHM 200E 20 3100 1800 - 5200 11 a
BDHM 240E 24 3600 1600 - 5500 12 g
BDHM 300E 30 4000 1800 - 6 200 13 o
BDHM 350E 35 5000 1900 - 6800 18,5 $
BDHM 440E 44 6400 3000 -12800 23 B
BDHM 520E 52 7600 3800- 15200 25 ﬁ
BDHM 650E 65 9000 4600 - 16600 27,5 g
BDHM 780E 78 10500 5200-21000 31 8
BDHM 930E 93 12000 11000 - 40000 38
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adsorpcyjny osuszacz powietrza
z wbudowang pompa ciepta
- energooszczedne osuszanie powietrza

Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 10,2 do 80,0 kg/h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 3700 do 33 700 m*h

Zalety osuszaczy BDHM F :

- catkowite zuzycie energii 3-krotnie mniejsze w stosunku do standardowego osuszacza adsorpcyjnego
+ opatentowana zasada dziatania jest kombinacja chtodzenia i osuszania adsorpcyjnego
* brak koniecznosci montowania przewodéw powietrza wilgotnego i regeneracji
* mozliwosci uzyskania niskich punktéw rosy do DP =-10°C
* izolowane panele o grubosci 50mm z blachy nierdzewnej, zabudowane w aluminiowych
profilach
* sprezarka pompy ciepta z ciagta regulacja wydajnosci chtodzenia zapewnia wysoka ekonomike pracy urzadzenia
+ mozliwos$¢ wykonania w optymalnej dla klienta konfiguracji, rozdzielnica elektryczna
z uktadem sterowania w standardzie

Zasada dziatania osuszaczy BDHM F

( U

powietrze wilgotne

e procesove ]

parownik skraplacz

powietrze procesowe

S L

’ powietrze suche >

wentylator
procesowy

Dane techniczne osuszaczy BDHM F

© -

Powietrze S R -
g TYP Wydajnosé* suche™ Moc slfrezarkl Zu{zli(cle_temle(rgu
o catkowite
G [kg/h] [mh] [kW] [kW]
g BDHM 81F 10.2 3700 42 57 Zakres temperatur pracy: od +5 do +25°C
= Zakres wilgotnosci: 0+100% RH
o BDHM 101F 14,4 5200 5,9 8 Zasilanie standardowe 400V, 50 Hz,
o BDHM 102F 17 7400 7 95 OSUSZACZE O INNYCH WYDAJNQSClACH
N | KONFIGURACJACH DOSTEPNE NA ZYCZENIE
g BDHM 122F 28 12000 9,5 14,4
= BDHM 152F 50 20900 21 32,9
N
(g BDHM 172F 63 26600 26,5 41,5
3 BDHM 192F 80 33700 336 52,6 * wazne dla warunkow 20°C, 60% RH

dla gestosci 1.2 kg/m

str. 7



standardowy adsorpcyjny osuszacz powietrza
Z nagrzewnica regeneracji elektryczna,
zasilany tréjfazowo

Wydajnos¢ osuszania
przy 20°C/ 60%
od 4,6 do 95 kg/h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 1000 do14000 m*h

Zalety osuszaczy BDHM R:

- osuszacze BDHM R zostaty zaprojektowane dla potrzeb osuszania procesowego, wykonane sa z profili aluminiowych
i paneli zaizolowanych 50 mm wetna mineralng, wykonanych z blachy ocynkowanej.

- Opcjonalnie panele mogga by¢ wykonane z blachy nierdzewnej

- standardowo nagrzewnica regeneracji jest elektryczna, dostepne sg nagrzewnice gazowe, parowe i wodne.

- Do pomiaru temperatury regeneracji zastosowano elektroniczny regulator temperatury

* osuszacze BDHM R dzieki sekcyjnej budowie mozliwe do wykonania w optymalnej dla danego zastosowania wersji.

« Oprocz funkcji osuszania mozna je wyposazy¢ w chtodnice wstepne i koricowe, nagrzewnice procesowe,
odzysk ciepta czy dodatkowa filtracje

- do budowy osuszaczy zostaty uzyte wysokiej jakosci i niezawodne komponenty znanych producentéow

* wyjatkowo wydajny adsorpcyjny rotor charakteryzujacy sie dtuga zywotnoscia

« ci$nienie dyspozycyjne wentylatorow procesowego i regeneracji dobierane jest indywidualnie

Zasada dziatania osuszaczy BDHM R

wentylator regeneracji nagrzewnica

powietrze wilgotne f\ﬁ

powietrze procesowe

’ powietrze suche >

wentylator
procesowy

powietrze procesowe

—

rotor

Dane techniczne osuszaczy BDHM R

. ...| Powietrze | Powietrze| Zuzycie Wymiary
Typ WyEikeg;lr:;sc suche™ | wilgotne | energii
[m’/h] [m?h] [kW] L w H

Zakres f,‘jl'f;zf;f;‘crl’gi%oﬁ/f 25 do +40°C BDHM46R | 46 1000 | 250 | 64 | 680 | 450 [ 1110

Zasilanie standardowe 400V, 50 Hz, BDHM 50 R 5,2 900 350 7.8 680 550 1200
OSUSZACZE O INNYCH WYDAINOSCIACH BDHM 75 R 7,5 1200 | 450 | 12 | 1660 810 | 1370 0
DOSTEPNE NA ZYCZENIE BDHM 80 R 7.3 1250 430 10,5 845 620 1080 =
BDHM 90 R 10 1500 580 14,7 845 620 1080 .8
BDHM 100 R 10 1500 600 15,5 1560 910 1370 E
BDHM 125 R 12,5 2000 500 19 1760 1030 1390 -g
BDHM 150 R 15 2600 900 24 1760 1030 1390 8
BDHM 200 R 20 3500 | 1300 32 1950 1250 1590 @
BDHM 240 R 24 4300 | 1500 40 2050 1350 1790 F\l)
BDHM 300 R 30 5000 | 1900 48 2150 1350 1790 g
BDHM 380 R 38 6500 | 2300 54 2300 1480 1900 H
BDHM 420 R 42 7500 | 2500 64 2500 1650 1950 a
BDHM 540 R 54 9000 | 3000 80 2800 1650 1950 o

* wazne dla warunkéw 20°C, 60% RH BDHM 660 R 66 11000 | 4200 110 3400 1650 1950

** dla gestosci 1.2 kg/m’ BDHM 950 R 95 14000 | 4700 127 3500 1650 2300
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Osuszacze kondensacyjne przemystowe

str. 9

Przemystowe osuszacze
kondensacyjne

Seria skfada sie z 6 modeli osuszania.
od 126 do 870 kg/24h

Osuszacze serii KT sg urzagdzeniami o wysokiej wydajnosci osuszania specjalnie zaprojektowanymi dla celéw
przemystowo-handlowych, tam gdzie poziom wilgotnosci powinien by¢ kontrolowany lub gdzie nie powinno sie

dopuszczac do skraplania pary wodnej. Urzadzenia przeznaczone do osuszania archiwum, magazyndw papieru,cukru i innych
materiatéw higroskopijnych, hal przemystowych, pomieszczen produkcyjnych i chtodni. Seria ta sktada sie z 6 podstawowych modeli,
ktére obejmuja swym zakresem wydajno$¢ osuszania od 126 do 870 kg/24h. Urzadzenia KT zostaty zaprojektowane tak aby koserwacja
i serwis byty proste, a kazda z ich czesci byta tatwo dostepna i w razie koniecznosci dajgca siew prosty sposdb wymienic,

redukujac tym samym koszty serwisowania i konserwacji. Wszystkie urzadzenia kompletnie zmontowano i okablowano fabrycznie,
doktadnie oprézniono i osuszono oraz poddano probom szczelnosci pod cisnieniem, oraz napetniono czynnikiem chtodniczym R407C.
Przed transportem zostaty poddano niezbednym prébom rozruchowym. Urzadzenia spetniajg wytyczne Dyrektyw Europejskich

oraz posiadaja Deklaracje Zgodnosci.

Wersje osuszaczy typu KT

KT.. - standardowe osuszacze przemystowe
KT.. S - standardowe osuszacze przemystowe wyposazone w funkcje odszraniania parownika gorgcym gazem
KT.. P - specjalne osuszacze przemystowe wykonane na indywidualne projekty i wymagania klientow.
KT.. CH - z kontrolg temperatury. Ten typ osuszacza jest zaopatrzony w dodatkowy
skraplacz i ma zastosowanie tam, gdzie oprécz kontroli wilgotnosci réwniez temperatura
musi by¢ regulowana. Dodatkowy skraplacz moze by¢é zamontowany w osuszaczu lub poza nim.
Osuszacze te mogg by¢ rowniez wyposazone w funkcje odszraniania gorgcym gazem.

Akcesoria osuszaczy typu KT :

» mechaniczny lub elektroniczny higrostat

« obudowa z blachy nierdzewnej

» podwyzszone cis$nienie statyczne wentylatora
« wersja z wozkiem na kétkach

Dane techniczne osuszaczy typu KT

Wydajnos¢| Wydajnos¢|  [jos¢ Pobér | Zakres

osuszacza | osuszacza - Zasilanie mocy | pracy | Zakres . Waga
Typ przy przy p;:‘v:;:;? [V/f/Hz] max | temp. pracy ymianxExh] [Kgl
30°C/80% | 20°C60% 3/h] kW] °cl wilg. [%]
(L2ah] | [L2en | [
KT160 126 48 1400 230/1/50 2,0 5-3 30-99 920x670x500 66
KT160S 126 48 1400 230/1/50 2,0 | 1-35 | 30-99 920x670x500 66
KT240 188 70 1600 400/3/50 29 | 5-35 | 30-99 920x670x500 72
KT240S 188 70 1600 400/3/50 29 1-35 | 30-99 920x670x500 72

KT360 300 110 3000 400/3/50 4,5 | 5-35 | 30-99 920x670x500 | 150
KT360S 300 110 3000 400/3/50 4,5 1-35 | 30-99 920x670x500 | 150
KT520 440 170 3800 400/3/50 58 | 5-35 | 30-99 920x670x500 | 190
KT520S 440 170 3800 400/3/50 58 1-35 | 30-99 920x670x500 | 190
KT750 600 280 6200 400/3/50 9,0 | 5-35 | 30-99 | 2000x1300x1600 [ 230
KT750S 600 280 6200 400/3/50 9,0 1-35 | 30-99 | 2000x1300x1600 [ 230
KT980 870 330 8500 400/3/50 | 11,2 | 5-35 | 30-99 | 2000x1300x1600 | 320
KT980S 870 330 8500 400/3/50 | 11,2 | 1-35 | 30-99 | 2000x1300x1600 | 320

KT P — osuszacze projektowane indywidualnie, wg zapotrzebowan klientéw,
w wysoko przetworzonej technologii chfodzenia
i osuszania powierza (sprezarki z ciggta regulacja wydajnosci, etc)
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" KT 90/120F

Wydajnos¢ osuszania
przy 30°C/80%
od 80 do 106 1/24h

Wydajnos¢ powietrza suchego
od 750 do 850 m’h

Osuszacze kondensacyjne schtadzaja zasysane powietrze ponizej punktu rosy. W pierwszym
etapie wilgotne powietrze przechodzi przez filtr, ktérego zadaniem jest wytapanie niesionego
przez powietrze pytu i kurzu. Pdzniej powietrze trafia do parownika, gdzie zostaje schtodzone
ponizej punktu rosy. Na tym etapie nastepuje kondensacja pary wodnej. Woda wytragcana z
powietrza jest odprowadzana przewodem gietkim poza urzadzenie, natomiast osuszone
powietrza przechodzi jeszcze przez skraplacz, gdzie ulega ogrzaniu. Temperatura suchego
powietrza jest zblizona do temperatury powietrza zasysanego.

Model KT 90F (FW) KT 120F (FW)
Wydajnos¢ osuszania

30°C/80% 1/24h 80 106
25°C/70% 1/24h 58 77
20°C/60% 1/24h 50 66
Przeptyw powietrza m’/h 750 850
Pobor mocy 20°C/60% W 1350 1450
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
Czynnik chtodzacy R410 R410
Zakres temperatur pracy °C 3-35 3-35
Masa kg 55 60
Wymiary (wys. x szer. x dlug.) mm| 1035x690x580 1035x690x580

Uwaga: KT 90FW i KT 120FW
oznacza wersje przystosowang
do podtaczenia kanatéw wentylacyjnych.

Zasada dziatania osuszaczy KT90/120F

Filtr powietrza

Parownik

Wentylator

R

WYV,

~

U

Zalety osuszaczy KT 90/120F

+ Standardowo zamontowane automatyczne odszranianie
* Mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach juz od 3°C

+ Wysoka efektywnos¢ osuszania
« Filtr HEPA eliminujacy zanieczyszczenia oraz przykry zapach

« Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wyswietlaczem

+ Czynnik chtodniczy przyjazny dla Srodowiska

 Osuszacz jest przystosowany do ciggtej pracy
« Mozliwos¢ podfaczenia kanatéw wentylacyjnych

<L
V11777727777

Sprezarka

» Uchwyty i kétka utatwiajace uzytkowanie i transport, obudowa odporna na uderzenia

Osuszacze kondensacyjne
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Osuszacze kondensacyjne schtadzajg zasysane powietrze
ponizej punktu rosy. W pierwszym etapie wilgotne
powietrze przechodzi przez filtr, ktérego zadaniem
jest wytapanie niesionego przez powietrze pytu i kurzu.
PozZniej powietrze trafia do parownika, gdzie zostaje
schtodzone ponizej punktu rosy. Na tym etapie nastepuje
kondensacja pary wodnej. Woda wytracana z powietrza
scieka do zbiornika (lub jest odprowadzana do ka-
nalizacji). Natomiast osuszone powietrze przechodzi
jeszcze przez skraplacz, gdzie ulega ogrzaniu.
Ostatecznie powietrze wydmuchiwane przez urzadzenie
ma temperature zblizong do temperatury, ktéra miato
powietrze zasysane przez urzadzenie.

Kondensacyjny, przemystowy osuszacz KT-130F
jest profesjonalnym urzadzeniem dedykowanym
do pracy zaréwno w trudnych warunkach jakie
wystepuja podczas pracy w wykonawstwie jak
i w miejscach gdzie okresowo wystepujg niskie
temperatury. Dzieki duzej ilosci nawiewanego
powietrza stosowany moze by¢ w pomieszcze-
niach obszernych kubaturowo. Wytrzymata
obudowa oraz duze kota jezdne zapewniaja
mobilnos¢ oraz odpornosc konstrukgji.

KT 38F

Wydajnos¢ osuszania
przy 30°C/80%
36l/24h

Wydajnos¢ powietrza suchego
300 m'/h

Model KT 38F
Wydajnos¢ osuszania

30°C/80% I/24h 36
25°C/70% 1/24h 19
20°C/60% I/24h 14
Przeplyw powietrza m*/h 300
Pobdr mocy 20°C/60% W 730
Zasilanie V/Hz 230/50
Czynnik chtodzacy R410a
Pojemnos¢ zbiornika wody | 6
Masa kg 26
Wymiary (wys. x szer. x dtug.) mm | 440x320x590

KT 130F

Wydajnos¢ osuszania
przy 30°C/80%
1001/24h

Praca od +2°C
Wydajnos¢ powietrza suchego

3000 m'/h
Model KT 130F
Wydajnos¢ osuszania
30°C/80% 1/24h 100
20°C/60% 1/24h 50
Przeptyw powietrza m*/h 3000
Pobdr mocy 20°C/60% W 1700
Zasilanie V/Hz 230/50
Czynnik chtodzacy R410a
Pojemnos¢ zbiornika wody | 15
Masa kg 65
Wymiary (wys. x szer. x dtug.) mm | 1055x540x475




Wilgotne powietrze moze spowodowa¢

zniszczenie budynkéw i produktow D M E

oraz zmniejszy¢ efektywnos¢ procesow produkcyjnych. ZEGD 8

Osuszacze LEWACO sa najlepszym rozwiazaniem UB/ZH

w walce ze szkodliwym dziataniem wilgoci. MH

Wilgo¢ jest wszedzie!

e Korozja ”

Zelazo i stal nie koroduje,
jezeli wilgotnos¢ wzgledna powietrza 1 “ I '
w ich otoczeniu jest ponizej 50% RH

@ Wykraplanie e

Na chtodnych powierzchniach nie wykrapla sie woda,
jezeli temperatura punktu rosy powietrza stykajgcego sie z nig
jest nizsza od temperatury chtodnej powierzchni.

e Tworzenie lodu
Na powierzchni wymiennika nie utworzy sie 16d,
jezeli powietrze stykajace sie z nim ma
temperature punktu rosy nizsza od temperatury powierzchni.

o Higroskopijnos¢ materiatow o

/ J Wysoka jakos¢ takich produktéw jak tabletki, sucha zywnos¢, proszki, stodycze
i innych materiatéw higroskopijnych, mozna otrzymac kiedy od poczatku

procesu produkcyjnego az do momentu sprzedazy klientowi,

produkt styka sie tylko z powietrzem o niskiej wilgotnosci wzgledne;j.

Wiekszos¢ materiatow higroskopijnych nie wchtania wilgoci jezeli powietrze

ma wilgotnos$¢ mniejsza od 50%. Sa jednak produkty ktére wymagaja wilgotnosci wzglednej ponizej 15%.

e Plesn

Utrzymanie w powietrzu wilgotnosci wzglednej ponizej 70%,
zapobiega powstawaniu ple$ni i rozwojowi grzyba.

L4 o oS Osuszanie produktéw e

l__@__| "—6_" Jesli osuszane produkty sa wrazliwe na wysoka temperature,
A - ) to uzyskanie bardzo niskiej wilgotnosci wzglednej produktéw,
mozliwe jest przez osuszanie sorbcyjne.

>

S

=

o

: a

® Bakterie o 2

Bakterie potrzebujg wilgoci dla podtrzymania proceséw zyciowych Q

oraz rozmnazania sie. Czesto wilgo¢ zawarta w materiatach higroskopijnych + & +« 8 _ ,_‘é

stuzy jako pozywka dla rozwoju bakterii. Utrzymanie wilgotnosci 7 &)
wzglednej ponizej 50% uniemozliwia rozmnazanie sie bakterii.
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FARMACJA

Wilgotnos¢ powietrza jest niezwykle istotna w procesie produkcji i powlekania tabletek.
Osuszacze sg w stanie utrzymac wilgotno$¢ na odpowiednio niskim poziomie

powodujac tym samym znaczne skrécenie procesu osuszania tabletek.

Suche powietrza to miedzy innymi wtasciwa lepkos¢ proszkow, z ktdrych produkowane sa tabletki,
eliminacja koagulacji proszku zanim kapsuta zostanie uszczelniona oraz mozliwos¢ umieszczenia
réznych sktadnikow proszkowych. Przy procesach suszenia produktéw w suszarkach fluidalnych
suche powietrza z osuszaczy LEWACO umozliwia prace przez caty rok, bez wzgledu

na panujgce warunki atmosferyczne.

ENERGERYKA

W trakcie postoju szereg urzadzen energetycznych takich jak: kotty, turbiny, elektrofiltry,
generatory moga ulega¢ procesom korozyjnym. Zastosowanie konserwacji postojowej suchym
powietrzem poprzez osuszacze LEWACO zabezpiecza je w petni przed tymi zjawiskami.

MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie towaréw w powietrzu suchym jest stosowane dla wielu materiatéw: proszkow,
cukru, kawy, sprzetu elektronicznego, sprzetu militarnego. Suche powietrze jest niezbedne

dla zachowania odpowiedniej, wysokiej jakosci produktéw. Osuszanie powietrza jest duzo bardziej
ekonomiczne niz ogrzewanie i wentylowanie olbrzymich powierzchni magazynowych.

Dzieki uzyciu osuszacza, poziom wilgotnosci wzglednej w magazynach moze by¢ kontrolowany

a produkty moga by¢ przechowywane przez dtuzszy czas. Zastosowanie osuszaczy LEWACO
zapobiega powstawaniu i rozwojowi korozji, bakterii, plesni.

PRZEMYSt MIESNY

Suche powietrze, produkowane przez osuszacze LEWACO przynosi wiele korzysci.

Sufity i $ciany sg wolne od kondensacji, co zapewni wysoka jakos¢ produkgji

oraz wysoki standard higieniczny. Jezeli wilgotno$¢ wzgledna jest utrzymana ponizej 65-70%RH,
wtedy mocno zredukowane zostaje ryzyko plesni i powstania bakterii.

Pomieszczenia, korytarze schng szybciej po ich umyciu, zmniejszajac czas przestoju do minimum.

ANTYKOROZJA

W trakcie wykonywania prac antykorozyjnych i malarskich, w srodku zamknietych zbiornikéw, cystern,
rurociggdw itp. Konieczne jest w ich wnetrzu utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci wzglednej,

ponizej 45%rh. Zapobiega to powstawaniu i rozszerzaniu sie proceséw korozyjnych, podnosi jakos¢

oraz trwatos¢ malowanej konstrukgji stalowej. Proponowana przez LEWACO metoda osuszania powietrza
ma szereg zalet, dzieki ktérym zabezpieczenie powierzchni stanowi pewna i dlugotrwata ochrone.

Al

Referencje

- _miedzy innymi :

_Solidarnoé¢ Lublin - Wedel Warszawa

— g —

Telefonika Bydgoszcz

MLEKOVITA Bielsk Podlask Elektrownia Skawina



PRZEMYSt SPOZYWCZY

Utrzymywanie wtasciwych parametréw powietrza a zwifaszcza wilgotnosci jest niezbedne w wielu
procesach technologicznych produkgji zywnosci. Kontrola wilgotnosci powietrza moze wyeliminowac
negatywne oddziatywanie zmian pogody na produkty spozywcze. Osuszacze LEWACO pracuja

w branzy mlecznej - dojrzewanie seréw, transport pneumatyczny, pakownie i chtodnie,

przy suszeniu ryb przed wedzeniem, w piekarnictwie w procesie fermentacji, pakowanie

i magazynowania pieczywa, przy produkgji stodyczy. Suche powietrze zapobiega skraplaniu sie wilgoci
na produktach (czekolada, cukierki) czy na urzadzeniach.

WODOCIAGI

Stacje uzdatniania wody lub hale filtréw sg ciggle narazone na wykraplanie sie wody na urzadzeniach,
zbiornikach, scianach budynku. W celu zapobiezenia kondensacji, ktéra moze spowodowac

réwniez nadmierng korozje wskazane jest zamontowanie osuszaczy LEWACO. W oczyszczalniach sciekow
nieprzyjemny zapach moze by¢ duzym problemem zaréwno dla tych, ktérzy tam pracuja,

jaki dla bliskiego otoczenia. Moze on by¢ radykalnie obnizony, jezeli wilgotnos¢ wzgledna powietrza
bedzie utrzymywac sie ponizej 50% RH.

MUZEA | ARCHIWA

Wilgo¢ jest jedna z wielu przeciwnosci w walce o zachowanie dla przysztych pokolen naszego
dziedzictwa jakim sa stare przedmioty. Jezeli wilgotno$¢ wzgledna jest utrzymywana

w granicach dopuszczalnych limitéw, Zzadne mikroorganizmy czy bakterie nie moga sie rozwijac
i zadna metalowa powierzchnia nie podda sie koroz;ji.

TWORZYWA SZTUCZNE

Przemyst tworzyw sztucznych jest swiadomy probleméw zwigzanych z wilgocia w powietrzu.
Problemy te pojawiajg sie juz w trakcie powstawania kondensacji na formach wtryskowych
(,pocenie sie” scianek) az do adsorpcji wilgoci przez granulaty. Zastosowanie osuszaczy LEWACO
zwieksza wydajnos¢ produkgji, zapewnia wyzszg jako$¢ produkowanych wyrobow,
niezawodnos¢ dziatania (mniej napraw i konserwacji form).

BUDOWNICTWO

W trakcie wykonywania prac budowlanych wewnatrz budynku konieczne jest utrzymanie odpowiednio
niskiej wilgotnosci. Wysoka wilgotnos$¢ w powietrzu stanowi duzy problem.

Na mokrych tynkach, wylewkach betonowych stropéw i podtég nie mozna prowadzi¢

prac wykonczeniowych. Wilgo¢ w budynku prowadzi do rozwoju plesni i grzybdw, wysoka wilgotnos¢
jest przyczyna powstawania proceséw korozyjnych stali.

INNE BRANZE

Ponadto osuszacze powietrza znajdujg zastosowanie w procesie suszenia produktow, w chtodniach
i mrozniach, przemysle zbrojeniowym, przy produkcji mebli i suszeniu drewna czy likwidacji szkéd wodnych.
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LEWACO

LEWACO Biuro Projektow i Wdrozen

86-300 Grudzigdz
ul. Powstancéw Wielkopolskich 24

tel./fax (56) 462 21 68

biuro@lewaco.pl
lewaco@grudziadz.com.pl

www.lewaco.pl
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