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OSUSZACZE POWIETRZA
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KT-38F
wydajnos¢ 421/24h

KT-38F
wydajnos¢ 581/24h
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Osuszacze kondensacyjne schiadzajg zasysane powietrze ponizej punktu rosy. W
pierwszym etapie wilgotne powietrze przechodzi przez filtr, ktérego zadaniem jest
wylapanie naniesionego przez powietrze pytu i kurzu. P6Zniej trafia na do parownika,
gdzie zostaje schtodzone ponizej punktu rosy. Na tym etapie nastgpuje kondensacja
pary wodnej. Woda wytragcona z powietrza sieka do zbiornika (lub jest odprowadzana
do kanalizacji), natomiast osuszone powietrze przechodzi przez skraplacz, gdzie
ulega ogrzaniu. Ostatecznie powietrze wydmuchiwane przez urzgdzenie ma
temperatur¢ zblizong do temperatury, ktéra mialo powietrze zasysane przez
urzgdzenie.

PRZEMYSEOWE

Zastosowanie osuszaczy

* prace remontowo- budowlane: suszenie tynkéw, posadzek itp.

* zalane budynki, mieszkania

* hale filtréw, stacje uzdatniania wody, stacje pomp

* hurtownie, magazyny z artykutami wrazliwymi na wilgod

* pomieszczenia gospodarcze: garaze, piwnice, suszarnie, pralnie
* pomieszczenia ze sprzetem komputerowym

* muzea, biblioteki, ksiggarnie, archiwa
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Opis osuszacza

Osuszacze typu KT-38F oraz KT-58F dzigki swojej budowie przeznaczone sg przede
wszystkim do prac budowlanych jak réwniez do osuszania stacji uzdatniania wody. Do
wigkszosci prac budowlanych uzywa si¢ znacznych ilosci wody, ktéra pozostaje na scianach,
posadzkach i stropach. Aby kontynuowad dalsze prace wode¢ t¢ nalezy usungé. W
p6Zniejszych procesach wykoniczeniowych ponownie pojawia si¢ potrzeba przyspieszenia
procesu osuszania gipsowych Scianek, tynkéw, powierzchni po malowaniu itp. Najlepsze
efekty w przypadku osuszania budynku mozna osiggng¢ przez zastosowanie urzgdzen
osuszajacych. Skraplajg one wilgo¢ zawartg w powietrzu, umozliwiajac cigglte wchianianie
wilgoci ze Scian, stropéw 1 podidg. Urzadzenie nalezy umieSci¢ w pomieszczeniu
zamknigtym, aby ograniczy¢ dostep zewngtrznego, wilgotnego powietrza. Osuszacze typu
KT dzigki zastosowaniu filtra likwidujg réwniez zanieczyszczenia. Zamontowany
elektroniczny sterownik umozliwia nastaw¢ zgdanej wilgotnosci wzglednej oraz odczyt
wilgotnosci na wySwietlaczu.

Zalety

* estetyczna obudowa * nastawny higrostat

* niski poziom hatasu * automatyczne odszronienie

* ekologiczny freon « filtr powietrza na wlocie

* wysoka sprawnos¢ * kontrola wypetnienia zbiornika

Dane techniczne

Wydajnos¢ osuszania KT-38F KT-58F
30°C/80% 1/24h 42 58
27°C/160% 1/24h 22 30
20°C/60% 1/24h 16 22
Przeptyw powietrza m’/h 350 500
Maks. pobor mocy w 780 980
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50

Wymiary (wys. x szer. x dt.) mm 630x360x440 630x360x440
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LEWACO Biuro Projektéw i Wdrozen
86-300 Grudziagdz, ul. Powstaricéw Wlkp. 24
tel.  +48 56468 11 77

tel./fax +48 56 462 21 68

e-mail: lewaco @grudziadz.com.pl

e-mail: biuro@lewaco.pl

www.lewaco.pl \




