LEWACO®

OSUSZACZE POWIETRZA

Auim

N

N,

Osuszanie powietrza dla potrzeb antykorozji.

W trakcie wykonywania prac antykorozyjnych i malarskich, w $rodku zamknietych zbiornikow, cystern, rurociagow itp. konieczne
jest w ich wnetrzu utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci wzglednej, ponizej 45% RH. Zapobiega to powstawaniu i rozszerzaniu
sie procesow korozyjnych, podnosi jakos¢ oraz trwatos¢ malowanej konstrukeji stalowej. Proponowana przez LEWACO metoda
osuszania powieirza ma szereg zalet, dzieki ktdrym zabezpieczenie powierzchni stanowi pewna i dtugotrwata ochrone.

Zalety stosowania osuszaczy:

- Mozliwo$c¢ wykonywania prac antykorozyjnych bez wzgledu na czynniki zewnetrzne jak temperatura, pora roku, zanieczyszczenia
powietrza itp.

- Terminowe zakoriczenie prac - bez przestojow co pozwala zaoszczedzi¢ 20% na kosztach robocizny.
-> \Wykonawca robot moze zaplanowac i wykonac swoje zlecenie bez ryzyka kosztownych przestojow.

-» Bardzo dobra jako$¢ wykonywanych prac.
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WYKRAPLANIE KOROZJA
Na chtodnych powierzchniach nie wykrapla si¢ woda, Zelazo i stal nie koroduje, jezeli wilgotno$¢ wzgledna
jezeli temperatura punktu rosy powietrza stykajacego sie powietrza w ich otoczeniu jest ponizej 50% RH.

Z nig jest nizsza od temperatury chtodnej powierzchni.




PrzenosSne osuszacze powietrza dla potrzeb antykorozji typu KDH.

Osuszacze typu KDH sa zaprojektowane z my$la o poprawie jako$ci wykonywania prac konserwacyjnych w nastepujacych dziedzinach:
- Zabezpieczenie statkow podczas remontow i konserwacii.

- Zabezpieczenie przed korozja podczas czyszczenia Sciernego i powlekania powierzchni zbiornikdw, rurociggow, cystern, beczek,
konstrukeji stalowych, elementow mostow w rafineriach naftowych, elektrowniach i innych zaktadach przemystowych.

— Zabezpieczenie maszyn i urzadzen w branzy wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalniach $ciekow.

LEWACO oferuje kompleksowe ustugi w zakresie dostaw i wynajmu osuszaczy powietrza, transportu urzadzen, pokazu dziatania,
doradztwa techniczngo i catodobowy serwis.

Zalety osuszaczy KDH:
- Dostepne w czterech wielkosciach 2600, 3500, 5000
i 8000 m¥h.

—> Mozliwosc¢ zwiekszenia ci$nienia statycznego do 1000 Pa.
- Regulacja wydajnosci osuszania.

—> Stabilna konstrukcja - mozliwos¢ przenoszenia przez
dzwig i wozki widtowe.

—> fatwosc¢ serwisowania i dostep do wszystkich elementow.

Wydajnosc Cisnienie statyczne Zasilanie : .
: Wymiary w obudowie
Typ osuszacza | powietrza suchego standard elekiryczne axbx h [mm]
[m3/h] [Pa] [kW]
KDH 2600 2600 500 25 2200x1300x1600
KDH 3500 3500 500 32 2800x1500x1950
KDH 5000 5000 500 49 3000x1750x1950
KDH 8000 8000 500 76 3500x1750x1950
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