LEWACO®

OSUSZACZE POWIETRZA

OSUSZACZ KOMPAKTOWY
BDHM 95A/130A/155A/220A/290A

ZALETY OSUSZACZY Wydajnos$¢ osuszania przy

e zmywalny i niepylacy rotor 20°C / 60%

« wewnetrzny odzysk ciepta 10,0+ 29,0 kg/h

* obudowa z blachy aluzink lub nierdzewnej Wydajnos¢ powietrza suchego
* fatwo$¢ obstugi i konserwaciji od 1500 do 5000 m3/h

« niska temperatura powietrza suchego
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OPCJE WYKONANIA OSUSZACZY KOMPAKTOWYCH

* nagrzewnica regeneracji: gazowa, parowa, wodna

» mozliwos¢ dostawienia chtodnic wstepnych i koncowych, filtrow o wigkszej doktadnosci, wentylatorow
z falownikami

» sterowanie osuszaczem wg indywidualnych potrzeb

» mozliwos¢ wykonania obudowy do pracy na zewnatrz

DANE TECHNICZNE

Wydajnos¢ osuszania* 10 kg/h 13 kg/h 15,5 kg/h 22 kg/h 29 kg/h
llos¢ powietrza suchego®* 1500 m*h 2400 mh 2600 m¥h 3600 m¥h 5000 m¥h
Dyspozycyijne ci$nienie statyczne 300 Pa 300 Pa 350 Pa 300 Pa 250 Pa
llo$¢ powietrza wilgotnego™** 600 m*h 700 m¥%h 800 m¥h 1200 m%h 1600 m%h
Dyspozycyijne cisnienie statyczne 250 Pa 250 Pa 300 Pa 300 Pa 250 Pa
Moc nagrzewnicy regeneracii 14 KW 17,5 kW 21 kW 31,5 kW 42 kKW
Moc elektryczna catkowita 15,65 kW 20,25 kW 24 kW 34 kW 47,2 kW
Zabezpieczenie gtowne 400V~; 50Hz 25A 35A 50 A 63 A 80A
Masa 180 kg 230 kg 450 kg 600 kg 750 kg

* dla parametrow wejsciowych powietrza 20°C, 60% RH
zakres temperatury pracy od -25 do + 40°C

zakres wilgotnosci 0+100%

** przeptyw powietrza dla gestosci 1,2 kg®/m

Lewaco Osuszacze Sp. z 0.0.
86-318 Rogdzno, Ktodka 31e
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technika@lewaco.pl

www.lewaco.pl




